








Sistemas acusticos Placo Silence Premium:

1. Placo Silence Premium

El sistema Placo Silence Premium es la combinacion de Placo Phonique y 30
MetalPHONIQUE ideal para su utilizacion en viviendas de lujo, salas VIP,
salas de reuniones, etc. 70
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Mediciones en obra

Tabique 2 x PPH 13 + MP 48 + 2 x PPH 13
Dnt, A=43dBA- Dnt, w=43 (-1, -3) dB

Rail PlacoR 48

Tabique 2 x PPH13 + M 48 /400 H + 2 x PPH 13

2XPPH1I3+MP48 LM+ 2 xPPH13 Dnt, A= 41 dBA  Dnt, w=42 (-2, -6) dB

*Informe de ensayos: CTA 472/11 AER - 2

ApllcaC|on: Sistema Placo: Sistema Placo Silence Premium:

Vivendas de lujo, salas VIP y salas de reuniones. Dnt,a=41 dBA Dnt,a= 43 dBA
Altura maxima 3,35m Altura maxima 3,70 m

siempre actualizado en

www.placo.es
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2. Placo Silence Premium 5 placas

El sistema de 5 placas Placo Silence Premium es la solucion perfecta 80
para incrementar el aislamiento acustico en las divisiones entre
viviendas, incluso en bajas frecuencias. 70 /,7 T
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@D Mediciones en laboratorio
N
E Tabique 2 x PPH 13 + MP 48 + PPH 13 + MP 48 + 2 x PPH 13

*Informe de ensayos: CTA 051/10 AER « Ra= 60,9 dBA « Rw=63 (-2,-7) dB

Tabique2xBA13+M48+BA13+M48+2xBA13
*Informe de ensayos: CTA 268/08 AER « Ra= 59,1 dBA + Rw= 62 (-4,-11) dB

2XPPH13+MP48 IM+ PPH13+MP48 LM+ 2x PPHI13

AP|IC3CIOn: Sistema Placo: Sistema Placo Silence Premium:
Division entre viviendas o locales comerciales. Ra= 59,1 dBA Ra= 60,9 dBA

Separacion entre habitaciones de hoteles y Altura maxima 4,95 m Altura maxima 5,10 m

hospitales.
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Sistemas acusticos Placo Silence Premium:

3. Placo Silence Premium trasdosado

Los trasdosados Placo Silence Premium son una solucién sencilla a los 30
problemas acusticos en rehabilitacion de viviendas y locales
comerciales. 70
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Mediciones en obra

Tabique 1 PPH 15 + MP 48 + LM Doble trasdosado
Dnt,A=62 dBA * Dnt, w= 63 (’2, ’4) dB

SY

Tabique 1 PPH 15 + M 48 + LM Doble trasdosado
Dnt, A=59 dBA « Dnt, w=61(-3,-3) dB

1 PPH 15+ MP 48 LM (Doble Trasdosado) forme de ensayos, CTA472/11 AGR -2

* Los valores globales de aislamiento dependen de las propiedades del muro base.

AP|IcaCIOn: Sistema Placo: Sistema Placo Silence Premium:
Rehabilitacion de viviendas, tiendas, Dnt,a= 59 dBA Dnt, A= 62 dBA
restaurantes, etc Altura maxima 2,30 m  Altura maxima 2,55 m

siempre actualizado en

www.placo.es
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4. Placo Silence Premium BA 25

La combinacion de el montante Metal Phonique con la placa BA 25 es |a 80
solucion que incrementa el aislamiento acustico en los sistemas BA 25,
perfectos para tabiquerias interiores. 70
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BA25+M48 LM +BA 25
BA25+MP48 IM + BA 25 *Informe de ensayos: CEBTP B212.4.375 « Ra= 46,0 dBA « Rw=47 (-2, -5) dB
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Aplicacion Sistema Placo Sistema Placo Silence Premium
Tabiquerias interiores. Ra= 46,0 dBA Ra= 48,7 dBA

Altura maxima 3,05 m Altura maxima 3,35 m
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Placo Silence Premium:

5. Placo Silence Premium arriostrado

El sistema arriostrado Placo Silence Premium es una solucién idénea 80
para particiones con alturas entre 3,5y 5 m, en los que es necesario un
mayor aislamiento acustico y un excelente comportamiento en bajas 70

frecuencias.
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Tabique 2 x PPH 13 + MP 48 + MP 48 + 2 x PPH 13 (Arriostrado)
*Informe de ensayos: CTA 310/09 AER « Ra= 61,4 dBA « Rw=63 (-2,-6) dB

2xPPH13 +2xMP48 LM + 2 x PPH13 (Arriostrado)

Tabique 2 x BA13 + M 48 + M 48 + 2 x BA 13 (Arriostrado)
*Informe de ensayos: CTA 118/08 AER « Ra= 55,9 dBA « Rw=57(-2,-6) dB

Apllcacmn: Sistema Placo: Sistema Placo Silence Premium:

Discotecas, salas de fiestas, salones de actos, etc. = Ra=55,9 dBA Ra= 61,4 dBA
Altura maxima 4,6 m  Altura maxima 4,8 m

siempre actualizado en

www.placo.es



Comparativa entre Sistemas acusticos Placo Silence Premium

Sistema

2 X PPH 13 + MP 48/400 LM + 2 x PPH

_

2xPPH 13+ MP 48 LM + PPH 13 + MP
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Espesor
Tabique

98

161

PPH 15 + MP 48 LM (DOBLE TRADOSADO)

78

98

PPH 13 (ARRIOSTRADO)

148

Peso mdximo|  Resistencia
aproximado al fuego
(kg/m?) El
sin LM
13
52 120

48 LM + 2x PPH 13

68 120
18 -

38 120
56 120

Altura maxima (m) Aislamiento Acustico
Metal PHONIQUE | Placo M 48 Metal PHONJQUE Placo M48
Rw(C;Ctr)(dB) | Dntw(C;Ctr)(dB)| Rw(C;Ctr)(dB) |Dntw(C;Ctr)(dB)
600 | 400 | 600 | 400 | "Tp) i) Dnt,w(dBA) RA d(BA) Dnt,w(dBA)
- 43 (-1;-3) - 42 (-2;-6)
3,35 | 3,70 | 3,05 | 3,35
- 43 - 41
63 (-2;-6) - 63 (-4;-11) -
510 5,65 495 | 5,50
60,9 - 59,1 -
- 63 (-2;-4) - 61 (-3;-3)
2,30 | 2,551 2,10 | 2,30
- 62 - 59
50 (-2;-7) - 47 (-2;-5) -
3,35 | 3,70 | 3,05 | 3,35
48,7 - 46 -
63 (-2;-6) - 57 (-2;-6) -
4,80 | 5,30 | 4,60 | 5,10
61,4 - 55,9 -

Leyenda: Cdlculo

Extension de laboratorio Estimacion Ensayo in situ Ensayo en laboratorio
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A recordar:

Los Sistemas Placo Silence Premium permiten:

DUPLICAR y casi CUADRIPLICAR el aislamiento acustico:
- En el mismo espacio.
- Con un sistema sencillo.

- Incluso en bajas frecuencias

ADEMAS:
- Conseguir mayor altura, hasta 30 cm mas. : 3

- Misma resistencia al fuego que M48 Placo.

)))) Placo’ + >)))|Placo®d3— Sistemas Placo

MetalPHONIQUE PHONIQUE ~  Silence Premium

siempre actualizado en I
WWW.placo.es



Placo DB-HR

La herramienta Placo DB-HR permite al proyectista generar las fichas justificativas del método simplificado del

Documento Basico de Proteccion contra el ruido del CTE, tal y como se indica en el Anexo K de este documento.

Ademas:
- Es totalmente gratuito.

- Alojado en la web de Placo y accesible mediante un sencillo proceso de registro. Sélo es necesario indicar el
nombre y una direccion de correo electrénico (tras validar la casilla de aceptacion de la Politica de Privacidad de
Datos de Placo), facilitdndose una contrasefa con la cual acceder al programa.

+ Manejo sencillo.

- Contempla todos los productos y sistemas de de Placo.

- Contiene un documento de ayuda para su utilizacion.

- Facilita documentacion para la elaboracion del Pliego de Condiciones del proyecto.

Los elementos constructivos contemplados en el programa Placo DB-HR son:

- Catalogo de Elementos Constructivos del CTE redactado por el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la
Construccion con la colaboracién de CEPCO y AICIA. Para una mejor identificacion, en la herramienta Placo DB-HR
los sistemas mantienen la nomenclatura original y codificacion del Catalogo del CTE.

- Ensayos de laboratorio de los Sistemas Placo.

www.placo.es/placodbhr

Gratuito Facil manejo Aplicacion completa
Totalmente gratuito, alojado Facilita documentacién para Contempla todos los

en la web de Placo y con un la elaboracion del Pliego de productos y Sistemas de Placo
sencillo proceso de registro. Condiciones del proyecto. y contiene un documento de

ayuda para su utilizacién.
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